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Rockfon® Cosmos Hvit

	- Rockfon Cosmos Hvit kombinerer en meget lav vekt med en 

særdeles god lydabsorpsjon

	- Platene egner seg ypperlig til områder med et høyt støynivå, og 

på grunn av den lave egenvekten er montasjen rask og enkel og 

derfor også økonomisk en god løsning

	- På grunn av produktets tykkelse og direkte montasje, kan platen 

dessuten inngå som varmeisolering i takkonstruksjonen

Produktbeskrivelse
	- Plate av steinull

	- Forside: Hvitmalt fleece med 

mikrostruktur

	- Bakside: Baksidefleece

	- Malte kanter

Kant
Modulmål

(mm)
Vekt

(Kg/m2)

MKH / MKH 
for

demontasje 
(mm)

Anbefalt
montasjesystem

Resirkulert 
innhold Full Scope - V 4.0

A1-A3
Innvirkning 

fra 
produksjon  
(kg CO2 eq/

m2)*

A1-C4
Full livssyklus 
innvirkning 
(kg CO2 eq/

m2)*

Bp 1200 x 600 x 40 4,1 40 / 40 Rockfon® System 
B Screw

42% Silver
4.5 5.57

1200 x 600 x 50 5,0 50 / 50 Rockfon® System 
B Screw 5.06 6.36

MKH = Minste konstruksjonshøyde 
Løsning med Rockfon Cosmos klips kan ikke demonteres

* For fullstendig informasjon om miljøpåvirkning, se våre produkt-EPDer tilgjengelig på  rockfon.link/no-epd. På grunn av forskjeller i 
beregningsmetoder og scenarioforutsetninger, er miljøpåvirkningsverdiene generelt ikke direkte sammenlignbare mellom produsenter.

Bruksområder
	- Kontor

	- Sport & Fritid

	- Detaljhandel

	- Utdanning

	- Helse

	- Industri
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https://rockfon.link/no-epd


Egenskaper

Lydabsorpsjon
αw: opp til 1,00 (Klasse A)

Reaksjon på brann
A1

Fuktmotstand og formstabilitet
Opp til 100 % RH 
Ingen synlig nedbøyning i høy luftfuktighet

Rengjøring
	- Støvsuging
	- Fuktig klut

Hygiene
Steinull danner ingen grobunn for mikroorganismer

Termisk isolering
Varmeledningsevne: λD = 34 mW/mK

Slagfasthet
50–100 mm: Klasse 1A (Rockfon System B Hook) 
Testet i henhold til EN13964–Vedlegg D. 
Slagfasthetsklassifiseringen bekrefter systemets evne til å 
motstå tilfeldige eller sporadisk støt. 
Slagfasthet Klasse 1A tilsvarer klassifiseringen av himling 
“Slagfast overfor ballkast” i henhold til DIN 18032-3.

Resirkulerbarhet
Fullt ut resirkulerbar steinull

Inneklima
Rockfon himlingsprodukter er klassifisert i klasse E1 in i 
samsvar med EN 13964 (EN 717-1).

Materiell helse
Alle materialer som brukes i Rockfon-produkter blir 
fortløpende kontrollert opp mot listen over stoffer som 
er begrenset under REACH, eller som er anerkjent som 
Substances of Very High Concern (SVHC). Rockfons 
steinullsfibre overholder EU:s regelverk for trygge fibre 
og har EUCEB-sertifisering.

Rockfons produksjonsanlegg er sertifisert i henhold til styringssystemstandardene ISO 9001 og ISO 14001.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

40 / 40 0,20 0,60 0,95 1,00 1,00 1,00 0,90 A 0,90

50 / 50 0,30 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 0,95
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