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Rockfon® Industrial Nature

- Ved prosjektering av himling innenfor industrien er kravene ofte Produktbeskrivelse Bruksomrader
hgye mht. lydabsorpsjon og god skonomi. Rockfon Industrial - Plate av steinull - Detaljhandel
Nature leverer disse kvalitetene - Forside: Umalt, glatt fleece - Industri

- Platene har alle en lav egenvekt, hvilket sikrer en enkel og hurtig - Bakside: Baksidefleece - Kontor
montasje, og produktenes overflate gir en hgy lydabsorpsjon - Sport & Fritid

- Rockfon Industrial Nature har et ngytralt uttryk med en overflate av
umalt fleece

CERTIFIED
MKHf;_MKH cradletocradle
Modulmal demontasje Anbefalt

(mm) (mm) montasjesystem
1200x600x30 2,6 s0/150  Roekion? System 19 2.6
A24 1200x600x50 4,0 50/200  Roekfon? System 3.38 4.49

J_l | 1200 Rockfon® System 39% Silver

x 600 x 80 6,1 80/ 250 ToAA 4.42 6.25
1200600100 | 75 | 100/300 | RockfonSystem 5.43 7.71

MKH = Minste konstruksjonsheyde
Rockfon Industrial- produktene kan ogsa monteres direkte eller skjult bak annen perforert overflate. Ved direkte montasje er modulmalet 592 mm.

* For fullstendig informasjon om miljepavirkning, se vare produkt-EPDer tilgjengelig pa rockfon.link/no-epd. Pa grunn av forskjeller i

beregningsmetoder og scenarioforutsetninger, er miljgpavirkningsverdiene generelt ikke direkte sammenlignbare mellom produsenter.



https://rockfon.link/no-epd
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konstruksjonshayde (mm) 125Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz  a, < NRC
30/200| 0,45 0,80 0,95 0,95 1,00 1,00 1,00 A 0,95
50/200| 0,55 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,00
50/50| 0,20 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,00
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Iy uitmo sta(r;d og formstabilitet Rockfon himlingsprodukter er klassifisert i klasse
0 | Opp til 100 % RH - gsp
Ingen synlig nedbayning i hay luftfuktighet E.1 in i samsvar med EN 13964 (EN 717.-1). Rockfon
C/ON himlingsprodukter har et sveert lavt utslipp av VOC.
Et utvalg Rockfon-produkter har oppnadd felgende
ytelsesnivaer og merkinger for innenders luftutslipp:
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Steinull danner ingen grobunn for mikroorganismer

Materiell helse
g\ Alle materialer som brukes i Rockfon-produkter blir
fortlepende kontrollert opp mot listen over stoffer som
er begrenset under REACH, eller som er anerkjent som
Substances of Very High Concern (SVHC). Rockfons
steinullsfibre overholder EU:s regelverk for trygge fibre
og har EUCEB-sertifisering.

Termisk isolering
Varmeledningsevne: Ap = 37 mW/mK
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Rockfons produksjonsanlegg er sertifisert i henhold til styringssystemstandardene 1ISO 9001 og ISO 14001.



03.2026 | Alle fargekoder som er nevnt her, er basert pa NCS - Natural Colour System®®, som tilharer og brukes pé lisens fra NCS Colour AB, Stockholm (2012),
eller pa fargestandarden RAL. Rockfon er et registrert varemerke. Det tas forbehold for trykkfeil samt for sortiments- og produkttekniske endringer uten forutgaende varsel.
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