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Rockfon Krios®+

	- En helt ny Uniform360® overflate gir et jevnt og enhetlig estetisk 

uttrykk fra alle vinkler (360°) – og løfter ethvert rom med et rent og 

konsekvent himlingsdesign.

	- Optimalisert for å kombineres med Matt White 011 profilsystem, 

da Uniform360® overflaten oppnår godt matchet lysrefleksjons- 

og glansnivåer – og skaper et nesten usynlig profilsystem i både 

synlige- og delvis skjulte opphengsystemer.

	- Krios+ er produsert med lavt innebygd karboninnhold (CO2) og 

en høy andel resirkulert materiale. Den er fullt resirkulerbar og kan 

gjenbrukes.

	- Velg blant et bredt utvalg formater og kantutførelser – for å 

tilpasse himlingslayout nøyaktig etter prosjektets behov.

	- Overflatens gode holdbarhet gjør at platene er enkle å rengjøre 

med støvsuger eller fuktig klut.

	- Skap komfortable, trygge og sunne innemiljøer med utmerket 

akustisk ytelse (klasse A), A1 brannsikkerhet og motstand mot 

mugg og fukt – for varig ytelse og trygghet.

Produktbeskrivelse
	- Plate av steinull

	- Synlig side: Nyutviklet Uniform360® 

overflate

	- Bakside: Baksidefleece

	- Malte kanter

	- Systemtilpasset: Passer sammen med Rockfon Matt White 

profilsystem, for et homogent og estetisk utseende.

Bruksområder
	- Kontor

	- Utdanning

	- Sport & Fritid

	- Detaljhandel

Kant
Modulmål

(mm)
Vekt

(Kg/m2)

MKH / MKH 
for

demontasje 
(mm)

Anbefalt
montasjesystem

Resirkulert 
innhold

A1-A3
Innvirkning 

fra 
produksjon  
(kg CO2 eq/

m2)*

A1-C4
Full livssyklus 
innvirkning 
(kg CO2 eq/

m2)*

A15 600 x 600 x 20
2,4

50/100 Rockfon® System T15 A
57% 2.11 2.61

1200 x 600 x 20 50/100 Rockfon® System T15 A

A24

600 x 600 x 20

2,4

50/100 Rockfon® System T24 A

57% 2.11 2.61

50/100 Rockfon® System XL T24 A

1200 x 600 x 20
50/100 Rockfon® System T24 A

50/100 Rockfon® System XL T24 A

1800 x 600 x 20
50/100 Rockfon® System T24 A

50/100 Rockfon® System XL T24 A

2100 x 600 x 20
50/100 Rockfon® System T24 A

50/100 Rockfon® System Maxispan T24 A, E

2400 x 600 x 20
50/100 Rockfon® System T24 A

50/100 Rockfon® System Maxispan T24 A, E

900 x 900 x 25
2,5

50/150 Rockfon® System T24 A

34% 2.41 3.0350/150 Rockfon® System XL T24 A

1200 x 1200 x 25 50/150 Rockfon® System T24 A

600 x 600 x 40
3,3

50/200 Rockfon® System T24 A

35% 4.68 6.1050/200 Rockfon® System XL T24 A

1200 x 600 x 40 50/200 Rockfon® System T24 A
D 600 x 600 x 20

3,4

70/70 Rockfon® System XL T24 D

36%
2.20 3.221200 x 600 x 20 69/69 Rockfon® System T24 Stepped Z D

1800 x 600 x 20 69/69 Rockfon® System T24 Stepped Z D

900 x 900 x 25 4,1 75/75 Rockfon® System T24 Stepped Z D 2.62 3.87
Dznl/AEX 1200 x 600 x 20

3,4
250/250 Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX

36%

2.20 3.22
1800 x 600 x 20 250/250 Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX

2100 x 600 x 25
4,1

250/250 Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX
2.62 3.87

2400 x 600 x 25 250/250 Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX

E15 600 x 600 x 20

2,8

60/100 Rockfon® System T15 E

34% 1.86 2.69
60/100 Rockfon® System Ultraline E

1200 x 600 x 20
60/100 Rockfon® System T15 E

60/100 Rockfon® System Ultraline E

* For fullstendig informasjon om miljøpåvirkning, se våre produkt-EPDer tilgjengelig på  rockfon.link/no-epd. På grunn av forskjeller i beregningsmetoder og 
scenarioforutsetninger, er miljøpåvirkningsverdiene generelt ikke direkte sammenlignbare mellom produsenter.
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https://rockfon.link/no-epd


Kant
Modulmål

(mm)
Vekt

(Kg/m2)

MKH / MKH 
for

demontasje 
(mm)

Anbefalt
montasjesystem

Resirkulert 
innhold

A1-A3
Innvirkning 

fra 
produksjon  
(kg CO2 eq/

m2)*

A1-C4
Full livssyklus 
innvirkning 
(kg CO2 eq/

m2)*

E24

600 x 600 x 20

2,8

60/100 Rockfon® System T24 E

34%

1.86 2.69

60/100 Rockfon® System XL T24 E

1200 x 600 x 20
60/100 Rockfon® System T24 E

60/100 Rockfon® System XL T24 E

1800 x 600 x 20 60/100 Rockfon® System T24 E

2100 x 600 x 25

3,4

60/100 Rockfon® System T24 E

60/100 Rockfon® System Maxispan T24 A, E

2400 x 600 x 25
60/100 Rockfon® System T24 E

60/100 Rockfon® System Maxispan T24 A, E

900 x 900 x 25
60/150 Rockfon® System T24 E

60/150 Rockfon® System XL T24 E

1200 x 1200 x 25 60/150 Rockfon® System T24 E

600 x 600 x 40
5,1

60/200 Rockfon® System T24 E
35%

1200 x 600 x 40 60/200 Rockfon® System T24 E

X

600 x 600 x 22

3,6

66/66 Rockfon® System T24 X

36%

2.37 3.48

104/104 Rockfon® System T24 X DLC

1200 x 600 x 22
66/66 Rockfon® System T24 X

104/104 Rockfon® System T24 X DLC

1800 x 600 x 22
66/66 Rockfon® System T24 X

104/104 Rockfon® System T24 X DLC

900 x 900 x 25 4,1
66/66 Rockfon® System T24 X

2.62 3.87
104/104 Rockfon® System T24 X DLC

* For fullstendig informasjon om miljøpåvirkning, se våre produkt-EPDer tilgjengelig på  rockfon.link/no-epd. På grunn av forskjeller i beregningsmetoder og 
scenarioforutsetninger, er miljøpåvirkningsverdiene generelt ikke direkte sammenlignbare mellom produsenter.
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Reaksjon på brann
A1

Lysrefleksjon
86%

Visuelt utseende
Konsekvent hvit overflate  
L-verdi: 94
Produktets hvithet (L-verdi) er testet i henhold til ISO 7724 og 
målt på en skala fra 1 (sort) til 100 (hvit).

Glans: < 1 glansenheter ved 85° vinkel
Produktets glans er testet i henhold til ISO 2813.

Fuktmotstand og formstabilitet
Opp til 100 % RH 
Ingen synlig nedbøyning i høy luftfuktighet
C/0N

Rengjøring
	- Støvsuging
	- Fuktig klut

Hygiene
Steinull danner ingen grobunn for mikroorganismer

Resirkulerbarhet
Fullt ut resirkulerbar steinull

Inneklima
Rockfon himlingsprodukter er klassifisert i klasse 
E1 in i samsvar med EN 13964 (EN 717-1). Rockfon 
himlingsprodukter har et svært lavt utslipp av VOC. 
Et utvalg Rockfon-produkter har oppnådd følgende 
ytelsesnivåer og merkinger for innendørs luftutslipp:

Materiell helse
Alle materialer som brukes i Rockfon-produkter blir 
fortløpende kontrollert opp mot listen over stoffer som 
er begrenset under REACH, eller som er anerkjent som 
Substances of Very High Concern (SVHC). Rockfons 
steinullsfibre overholder EU:s regelverk for trygge fibre 
og har EUCEB-sertifisering.

Rockfons produksjonsanlegg er sertifisert i henhold til styringssystemstandardene ISO 9001 og ISO 14001.

Egenskaper

Lydabsorpsjon
αw: opp til 1,00 (Klasse A)

Lydisolering rom til rom
Dn,f,w = 25 dB 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

A: 15 / 200 0,45 0,95 1,00 0,85 1,00 1,00 0,95 A 0,90

A,E: 20-40 / 200 0,50 0,95 1,00 0,95 1,00 1,00 1,00 A 1,00

Andre kanttyper: 20-25 / 200 0,50 0,90 0,95 0,90 1,00 1,00 0,95 A 0,95

αp
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Kant: Tykkelse (mm) /
konstruksjonshøyde (mm)

45+95+100+85+100+10050+95+100+95+100+10050+90+95+90+100+100
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