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Rockfon® Timber Himling
	- Rockfon Timber er en serie høykvalitets trespilesystemer designet 

for å forbedre lydkvaliteten i et rom ved å redusere gjenklang og 

støynivå, og dermed skape et mer komfortabelt og behagelig 

innemiljø. Den kombinerer treets estetiske skjønnhet med 

steinullens utmerkede akustiske egenskaper.

	- Rockfon Timber er konstruert med høy brannytelse på systemnivå, 

noe som sikrer sikkerhet uten å gå på kompromiss med estetikken, 

og gir trygghet i alle typer rom.

	- Designet for enkel integrasjon i Rockfon profilsystemer, 

effektiviserer våre akustikkpaneler installasjonsprosessen og sparer 

tid og arbeid.

	- Rockfon Timber himlingsplater er CE-merket i henhold til EN 

13964:2014.

Produktbeskrivelse
	- Trespilesystem med integrert 

steinullabsorbent for optimal akustikk 

og enkel montering.

	- Tilgjengelig i 4 ulike designmønstre 

og 2 modulstørrelser.

	- Trespilene er produsert av 

poppelkryssfiner med finéroverflater i eik, valnøtt, ask eller furu.

	- Den synlige duken mellom trespilene og steinullabsorbenten er 

enten svart eller grå.

Kant Design*
Modulmål

(mm)
Vekt

(Kg/m2)

D24 TIMB
12-34-06 1200 x 600 x 33 9,0

2400 x 600 x 33 8,6

12-Shuffle-16 1200 x 600 x 33 8,1

2400 x 600 x 33
7,7

20-20-30 1200 x 600 x 41

2400 x 600 x 41 7,3

25-24-36 1200 x 600 x 46 8,6

2400 x 600 x 46 8,2
E15/15 TIMB

12-Shuffle-16
1200 x 600 x 33 7,3

E24/15 TIMB 20-20-30
1200 x 600 x 41 6,9

25-24-36
1200 x 600 x 46 7,8

* Forklaring av design: 
12-34-06: 12 = tykkelse, 34 = bredde, 6 = mellomrom 
12-Shuffle-16: 12 = tykkelse, 29 og 50 (varierende) = bredde, 16 = mellomrom 
20-20-30: 20 = tykkelse, 20 = bredde, 30 = mellomrom 
25-24-36: 25 = tykkelse, 24 = bredde, 36 = mellomrom

Bruksområder
	- Kontor

	- Helse

	- Utdanning

	- Sport & Fritid

	- Detaljhandel
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DukfargerFinértyper

GråSvart

Design

Egenskaper ved tre
Tre er et naturmateriale, og en viss variasjon i fargetoner, struktur og visuelt uttrykk må forventes i 
produkter laget av tre – selv innenfor samme produksjonsbatch. Vi kan ikke garantere at produkter fra 
ulike produksjonsbatcher kan kombineres sømløst, selv om produktet i utgangspunktet er identisk.

Treprodukter vil over tid patinere og endre sitt visuelle uttrykk, spesielt når de utsettes for naturlig lys 
og omgivelser med høy luftfuktighet. Det er derfor i de fleste tilfeller ikke mulig å levere produkter 
med samme visuelle uttrykk som allerede installerte produkter, selv etter kortere tidsperioder.

Under krevende lysforhold, der sterkt dagslys eller kunstig lys treffer treoverflatene i bratte vinkler, 
må det påregnes tydelige variasjoner i det visuelle uttrykket.

A

B

C

A: Tykkelse
B: Bredde
C: Mellomrom

20-20-30 25-24-3612-34-06 12-Shuffle-16

Valnøtt AskEik Furu



Reaksjon på brann
B-s1,d0
B-s2,d0 (Eik/ Furu: 12-Shuffle-16 / 20-20-30 / 25-24-36)

Fuktmotstand og formstabilitet
Rockfon Timber er kun egnet for tørre innendørsmiljøer. 
Opptil 65 % relativ luftfuktighet.
A/0N

Rengjøring
	- Støvsuging

Hygiene
Steinull danner ingen grobunn for mikroorganismer

Resirkulerbarhet
Fullt ut resirkulerbar steinull

Inneklima
Rockfon himlingsprodukter er klassifisert i klasse 
E1 in i samsvar med EN 13964 (EN 717-1). Rockfon 
himlingsprodukter har et svært lavt utslipp av VOC. 
Et utvalg Rockfon-produkter har oppnådd følgende 
ytelsesnivåer og merkinger for innendørs luftutslipp:

Materiell helse
Alle materialer som brukes i Rockfon-produkter blir 
fortløpende kontrollert opp mot listen over stoffer som 
er begrenset under REACH, eller som er anerkjent som 
Substances of Very High Concern (SVHC). Rockfons 
steinullsfibre overholder EU:s regelverk for trygge fibre 
og har EUCEB-sertifisering.

Egenskaper

Lydabsorpsjon
αw: opp til 1,00 (Klasse A)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

Rockfon Timber 12-34-06 + absorbent 20 mm / 33 / 213 0,50 0,95 0,90 0,75 0,65 0,55 0,70 C 0,85

Rockfon Timber 12-shuffle-16 + absorbent 20 mm / 33 / 213 0,40 0,90 0,95 0,85 0,80 0,70 0,85 B 0,85

Rockfon Timber 20-20-30 + absorbent 20 mm / 41 / 221 0,45 0,95 1,00 0,95 1,00 0,95 1,00 A 1,00

Rockfon Timber 25-24-36 + absorbent 20 mm / 46 / 226 0,40 1,00 1,00 0,95 1,00 0,90 1,00 A 1,00

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Ab
so

rp
sjo

ns
kla

ss
e

Produkt /
Tykkelse (inkl. plate og spile – mm) /
Nedpendling (inkl. plate og spile – mm)

50+95+90+75+65+5540+90+95+85+80+7045+95+100+95+100+9540+100+100+95+100+90
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