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Rockfon® Universal Baffle

	- Innovativ akustisk løsning, ideell for områder med termisk masse 

eller der hyppig eller uhindret tilgang til tekniske installasjoner er 

nødvendig.

	- Leveres med en beskyttende ramme på alle fire kanter (4F).

	- Tilgjengelig med flere muligheter for opphengsdesign

Produktbeskrivelse
	- Plate: Glatt hvitt fleece.

	- Ramme: Hvit pulverlakkert, 

varmgalvanisert stål med 

multifunksjonell klips som muliggjør 

flere installasjonsmetoder

Kant
Modulmål

(mm)
Vekt

(Kg/stk)
Anbefalt

montasjesystem
Resirkulert 

innhold Full Scope - V 4.0

A1-A3
Innvirkning 

fra 
produksjon  
(kg CO2 eq/

m2)*

A1-C4
Full livssyklus 
innvirkning 
(kg CO2 eq/

m2)*

4F

1200 x 300 x 50 2,5 Rockfon® System 
Universal Baffle

36% Silver 2.91 4.06

1200 x 450 x 50 3,2 Rockfon® System 
Universal Baffle

1200 x 600 x 50 4,0 Rockfon® System 
Universal Baffle

1800 x 300 x 50 3,5 Rockfon® System 
Universal Baffle

1800 x 600 x 50 5,1 Rockfon® System 
Universal Baffle

Kantdetalj 4F = 4-sidet ramme

* For fullstendig informasjon om miljøpåvirkning, se våre produkt-EPDer tilgjengelig på  rockfon.link/no-epd. På grunn av forskjeller i 
beregningsmetoder og scenarioforutsetninger, er miljøpåvirkningsverdiene generelt ikke direkte sammenlignbare mellom produsenter.

Bruksområder
	- Kontor

	- Utdanning

	- Sport & Fritid

	- Detaljhandel

2

https://rockfon.link/no-epd


Egenskaper

Lydabsorpsjon
Aeq (m2/enhet)

C - Avstand mellom baffelrekkene. 
H - Nedpendlingshøyde: Avstand fra 
overkant baffel til det bærende laget.

Reaksjon på brann
A2-s1,d0

Lysrefleksjon
77%

Rengjøring
	- Støvsuging

Hygiene
Steinull danner ingen grobunn for mikroorganismer

Belastningssikkerhet
B/Pass

I henhold til EN13964:2014

Korrosjonsbestandig
Klasse B (EN13964:2014)

Resirkulerbarhet
Fullt ut resirkulerbar steinull

Inneklima
Universal Baffle har lav utslipp av VOC-er og har 
oppnådd følgende sertifiseringer for innendørs 
luftutslipp:

Materiell helse
Alle materialer som brukes i Rockfon-produkter blir 
fortløpende kontrollert opp mot listen over stoffer som 
er begrenset under REACH, eller som er anerkjent som 
Substances of Very High Concern (SVHC). Rockfons 
steinullsfibre overholder EU:s regelverk for trygge fibre 
og har EUCEB-sertifisering.

Rockfons produksjonsanlegg er sertifisert i henhold til styringssystemstandardene ISO 9001 og ISO 14001.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

1200x300x50 (4F) - Baffelrekker, C300, H40 0,12 0,16 0,21 0,31 0,28 0,26

1200x300x50 (4F) - Baffelrekker, C600, H40 0,18 0,25 0,33 0,48 0,45 0,44

1200x600x50 (4F) - Baffelrekker, C600, H40 0,19 0,29 0,53 0,61 0,55 0,54

1200x600x50 (4F) - Baffelrekker, C1200, H40 0,27 0,45 0,77 0,88 0,83 0,85

12+16+21+31+28+2618+25+33+48+45+4419+29+53+61+55+5427+45+77+88+83+85
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125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

1200x300x50 (4F) - Baffelrekker, C300, H300 0,08 0,11 0,22 0,28 0,27 0,25

1200x300x50 (4F) - Baffelrekker, C600, H300 0,11 0,16 0,34 0,46 0,44 0,39

1200x600x50 (4F) - Baffelrekker, C600, H300 0,13 0,26 0,53 0,60 0,54 0,51

1200x600x50 (4F) - Baffelrekker, C1200, H300 0,18 0,36 0,78 0,93 0,83 0,79

8+11+22+28+27+2511+16+34+46+44+3913+26+53+60+54+5118+36+78+93+83+79
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Sounds Beautiful
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